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郑州市环境保护局

关于《国道G234焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程环境影响报告书》（报批版）的审查
意见
河南省环境保护厅：
    河南公路项目管理有限责任公司委托交通运输部环境保护中心编制的《国道G234焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程环境影响报告书》（报批版）及荥阳市环保局初审意见（荥环审〔2015〕018号）收悉，经研究，提出审查意见如下：

     一、本项目全线位于焦作市南部和郑州市西北部，并于两市交界处跨越黄河。项目起于焦作南侧的省道S234上，通过现有焦作南互通式立交和原焦高速相连，向南跨过黄河，止于郑州市西北与省道S312相连，向南通过同期实施的国道G234沿黄快速通道至连霍高速段与连霍高速相连，向东直通郑州市。路线全长26.4公里，其中扩宽改建5.695公里，新建20.7公里。全线设服务区、养护工区、监控分中心、超限站、收费站等。

     二、原则同意《国道G234焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程环境影响报告书》（报批版）结论和建议，同意项目上报省环保厅审批，建设单位应据此在工程设计、工程建设时认真落实各项环保投资和环保措施。

     三、项目建设必须严格遵守和执行环保“三同时”制度，全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。

（一）严格按照郑州市人民政府《郑州市控制扬尘污染工作方案》（郑政〔2013〕18号）要求，积极落实施工期扬尘污染防治措施。

（二）制定科学的施工方案，合理安排施工时间，合理布局施工场地，合理布置施工营地。在环境敏感路段要设立必要的临时声屏障。

（三）临时占地（施工营地、建材堆场、料场、取弃土场）不得设置在各类保护区范围内。施工场地设置临时旱厕，生活污水经处理后，用于附近农田施肥。施工废水采用沉淀池处理后循环利用，不排放。

（四）加强各种原辅材料的运输、储存等环节管理。合理选择运输车辆行驶路线，运输车辆要实现封闭运输。施工场地要采取围挡、围护、及时洒水等措施以减少扬尘扩散，堆放场地加盖蓬布或洒水。

四、设置必要的警示交通标志，控制交通噪声。按照环评要求对沿线有环境敏感点的路段采取禁鸣、限速、加装声屏障等措施，确保道路沿线各环境敏感点不受影响。

五、服务区、养护工区、监控分中心、超限站、收费站等生活污水使用污水处理设施处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后用于绿化。
六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

七、项目跨越水产种质资源保护区和黄河湿地保护区，建设单位在施工和运营期应认真落实报告要求的防范措施和应急方案。按照环评要求设置桥面事故径流收集系统，事故废水经事故池收集后妥善处理。桥梁两侧需设置防护、防落设施。

八、主要污染物排放应严格按照环保总量部门分配预支的增量指标落实。

九、项目建成投用试运行三个月内应向省环保厅申请验收，验收合格后方可正式使用。

以上意见，请省环保厅审定。
                            2015年10月8日
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