
郑环验〔2016〕53号                            
郑州市环境保护局
关于郑州市帅龙红枣食品有限公司红枣及
深加工项目竣工环保验收申请的批复
郑州市帅龙红枣食品有限公司：

 你公司上报的《郑州市帅龙红枣食品有限公司红枣及深加工项目竣工环境保护验收申请》及附送的《郑州市帅龙红枣食品有限公司红枣及深加工项目竣工环境保护验收监测报告》ZMEM－TF－2015－161612050447（以下简称《监测报告》）收悉。2016年3月16日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设的基本情况

该项目位于郑州市经开区国际物流产业园区内，白石东街东侧，新安路北侧。建设红枣及果蔬深加工项目，主要建设内容为枣片、多维果蔬糕合建一条生产线；红枣粉、果蔬粉合建一条生产线；健康红精品枣、红枣露生产线各一条。项目建成并投入试生产，该项目执行了环境影响评价和环保“三同时”制度。验收监测期间，生产及环保设施运行正常。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

  （一）废气：天然气废气经8米高排气筒排放，包装风尘集气后15米高排气筒排放。

  （二）废水：经厂区污水处理站（水解酸化＋SBR＋混凝沉淀）处理后进入污水处理厂。
（三）固体废物：各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，建有固废临时堆场，落实了“三防”措施。

（四）噪声：高噪声设备采取了厂房隔声等隔声降噪措施。

（五）落实了环保机构和工作制度及污染事故应急预案、应急措施。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

监测报告表明：

（一）废气：验收监测期间，外排废气均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB１３２７１-200１）标准要求及《大气污染物综合排放标准》（GB１６２９７-１９９６）标准要求。

    （二）废水：验收监测期间，厂区总排口满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准要求。

（三）噪声：厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)２类标准要求。

（四）总量控制： 根据验收监测数据计算得出，项目主要污染物排放总量满足批复要求。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，经开区环保部门做好协助工作。
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