	负责验收的环境行政主管部门验收意见：                      

                                   郑环验表〔2014〕12号

北京中海威环保科技有限公司荥阳制造分公司：

一、北京中海威环保科技有限公司建设项目位于荥阳市城关乡杨垌村，年加工管道、补偿器、阀门10万台套。

二、现场检查情况：燃烧锅炉产生的烟气经水膜除尘器+双碱法脱硫处理后，经30米高烟囱排放；喷砂除锈工段、密炼机密炼工段产生的粉尘经袋式除尘器处理；食堂油烟经过油烟净化器处理；生活污水经隔油池处理后，与地坪冲洗水一起进入地埋式一体化污水处理设施处理，处理后用于厂区绿化不外排；反冲洗废水用于产区道路洒水抑尘不外排；设备冷却水、锅炉烟气除尘废水全部循环利用不外排对噪声源采取安装减振基础、安装消声器等措施；切割焊接工序产生的边角料和焊渣、袋式除尘器收集的除锈粉尘、沉淀池内沉积的底泥、锅炉灰渣分类收集后外售；炭黑粉尘作为原料重新使用；地埋式一体化污水处理设备产生的污泥同生活垃圾集中收集后送当地垃圾填埋场处理；车床定期更换的废冷却液和刷漆工序产生的废油漆桶属危险废物，交由资质的单位处置。
三、荥阳市环境保护监测管理站提供的验收监测表表明：

1.厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

2．燃烧锅炉产生的烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准；喷砂除锈工段、密炼机密炼工段产生的粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的50%（因设备上方高压线限制，排气筒的高度不足15米，根据环保相关要求，执行标准严于相应排放标准50%）；食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准；该厂界外无组织排放非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃排放浓度限值。
四、项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复提出的各项措施和要求，主要污染物基本达标排放，总量控制指标达到荥阳市环保局总量办批复的S02≤0.2吨的要求。工程竣工环境保护验收合格。
五、项目正式投运后应做好以下工作：加强环保设施的维护和管理，确保各污染物长期稳定达标排放。

六、项目日常环保监督检查工作由荥阳市环保局负责。
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