2014年4月2日受理竣工环境保护验收申请情况
	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	验收监测（调查）单位
	受理日期
	验收监测（调查）报告或监测（调查）表全本链接

	1
	河南四方达超硬材料股份有限公司
	聚晶金刚石复合片(PDF)截齿及潜孔钻头产业化项目
	经开区第十大街以东，经南四路以南，经南五路以北，107国道以西
	郑州市环境保护监测中心站
	2014年4月14日
	监测报告


公示时间：2014年4月14日—2014年4月18日

联系人：郑州市环保局环评处   联系电话：67189283   传真：67189208
河南四方达超硬材料股份有限公司聚晶金刚石复合片（PDC)截齿及潜孔钻头产业化项目拟验收公示     

    根据建设项目竣工环境保护验收程序的有关规定，经审议，我局拟对以下建设项目做出竣工环境保护验收决定。为保证验收决定的严肃性和公正性，现将各建设项目竣工环境保护验收的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评处。公示期为2014年4月14日—2014年4月18日。
拟验收合格的建设项目
	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	验收监测（调查）单位
	项目概况
	环保措施落实情况

	1
	河南四方达超硬材料股份有限公司
	聚晶金刚石复合片(PDF)截齿及潜孔钻头产业化项目
	经开区第十大街以东，经南四路以南，经南五路以北，107国道以西
	郑州市环境保护监测中心站
	建设内容为聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头，建设规模为年产PDC截齿66.8万只，年产PDC潜孔钻头2.5万只。项目总投资13231.07万元，环保投资155.7万元。
	（一）废水。生产过程中产生的冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网。

（二）废气。磨外圆、研磨工段产生的粉尘经冷却水冲刷后沉淀回收利用。厂界颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值要求。

（三）固废。 产品外形加工时产生的废乳化液送有资质单位处置；生产工序中产生的固体废物全部回收利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。

（四）噪声。高噪声设备采取隔声、减震等降噪措施。该项目厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。




听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
电话：67189283　　传真：67189208
通讯地址：郑州市中原路71号环评处1005室（450007）
