郑州市环境保护局文件

郑环审〔2014〕93号                   签发人：蔡玉奇

郑州市环境保护局

关于《郑州比克电池有限公司年产116800万AH锂离子电池建设项目环境影响报告书》
（报批版）的审查意见
河南省环境保护厅：

    郑州比克电池有限公司委托机械工业第四设计研究院编制的《郑州比克电池有限公司年产116800万AH锂离子电池建设项目环境影响报告书》（报批版）及中牟县环保局初审意见（牟环审〔2014〕9号）收悉，经研究，提出审查意见如下：

     一、原则同意《郑州比克电池有限公司年产116800万AH锂离子电池建设项目环境影响报告书》（报批版）结论和建议，同意项目上报省环保厅审批，建设单位应据此在工程设计、工程建设时认真落实各项环保投资和环保措施。

    二、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

    （一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

    （二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

    （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

    1.布机废气经处理后和真空泵废气、加料粉尘达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5锂离子电池排放限制；燃气锅炉烟气经10米高烟囱排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2Ⅱ时段标准要求；餐厅油烟经处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。

    2.产废水、生活污水和清洁废水经污水处理站处理后，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2锂离子电池直接排放标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准(其中COD 40mg/L，NH3-N3mg/L），远期排入郑州新区污水处理厂。

    3.界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值。

    4.废：一般固体废物临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制；厂区设危险废物临时暂存库房，危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制，并集中交由有资质单位处理。

    三、总量控制指标按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000228分配预支增量指标执行。

    四、本项目设置50米卫生防护距离，各厂界设防距离分别为东厂界外25米，南厂界外16米，北厂界外37米，卫生防护距离内不得建设环境敏感点。

    五、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成，经环保部门检查验收后方可投入使用，投用三个月内应向省环保厅申请验收，验收合格后方可正式使用。

    七、项目建成，经环保部门检查验收后方可投入使用，投用三个月内应向省环保厅申请验收，验收合格后方可正式使用。

以上意见，请省环保厅审定。

2014年5月20日

  郑州市环境保护局办公室                2014年5月26日印发
1
— 1 —

