
郑环验〔2016〕67号                            
郑州市环境保护局
关于郑州市三环快速化工程-北三环

（南阳路-中州大道）竣工环保验收的批复

郑州市市政工程建设中心：

    你单位上报的《郑州市三环快速化工程-北三环（南阳路-中州大道）竣工环保验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、经现场检查，并对验收调查报告及相关材料进行审查，根据验收调查报告，该项目基本落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准要求，项目竣工环境保护验收合格。
    二、项目已落实的环保措施：

    1. 废气防治措施。对工程沿线路面进行洒水降尘、加强道路沿线两侧绿化带的建设及养护管理，以抑制扬尘和对汽车尾气的净化。

    2. 废水防治措施。在高架桥两侧设置了地表径流收集系统，路面雨水收集后进入城市雨水管网。

    3. 固体废物防治措施。道路管理部门定期对道路、设施、绿化带维护，路面有环卫工人定期打扫 ，垃圾集中清运处理。

    4. 噪声防治措施。对工程沿线声环境敏感点，采取了声屏障降噪措施，并已对新增敏感点提出了声屏障的安装数量、长度、形式以及资金计划。

    5. 风险防范措施。制定了环境风险事故应急预案。

    6. 生态修复措施。对临时占地进行植被恢复，加强道路沿线的绿化及维护工作。

    三、项目进行的环境保护验收监测结果表明：

    对沿线有代表性的声环境敏感点在不同时间、距离、高度进行了现状监测、评估。结果显示，各敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。

    四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。同时，应做好以下工作：

    1.建设单位及管理单位应严格按照验收调查报告对新增敏感点的安装要求及郑州市人民政府专题会议纪要（郑政会纪〔2016〕51号）要求，按时完成新增敏感点的声屏障安装工作。    

    2.管理单位须做好运营期声屏障养护工作，保证声屏障正常使用。

    3.管理单位应加强对沿线敏感点噪声的跟踪监测，对噪声超标点位及时采取降噪等措施，满足相关标准要求，并充分了解项目沿线居民对控制交通噪声的意见，结合城市建设规划完善声屏障安装。

    五、如果今后国家或我省颁布新标准，届时你单位应按新标准执行。

    六、项目日常环境监察工作由郑州市环境监察支队负责，金水区环保局做好辅助工作。

2016年8月24日

  郑州市环境保护局办公室                2016年8月24日印发
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