	负责验收的环境行政主管部门验收意见：                     

郑环验表〔2014〕8号
一、郑州予申纺织器材有限公司位于荥阳市高村乡高村村，设计年产50000件纺织机械配件。主要生产工艺有：原料-搅拌-注塑\吹塑-成型-成品。
二、现场检查情况：车间安装有排风扇通风换气生产工艺中循环冷却水，由2座循环水池循环使用不外排。职工生活污水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区及周围道路洒水降尘，不外排；该公司夜间不生产，对噪声设备采取基础减震和厂房隔声等措施；  
生产过程中产生的废液压油属危险废物，该公司设置有危险废物暂存间进行集中收集，定期送至有资质的处理单位处置；废边料及残次品收集后外售；生活垃圾集中收集后送环卫部门集中处理；旱厕粪污由附近村民运走肥田。

     三、荥阳市环境保护监测管理站提供的验收监测表表明：

（一）该公司夜间不生产，昼间厂界噪声测量结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；敏感点处昼间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（二）无组织排放非四烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

     四、项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复提出的各项措施和要求，主要污染物基本达标排放，总量控制指标达到郑州市环保局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000460）要求。工程竣工环境保护验收合格。

    五、项目正式投运后应加强环保设施的维护和管理，严格落实各项环保要求，确保各污染物长期稳定达标排放。

六、项目日常监督管理由荥阳市环保局负责。
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