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一、同意经开区环保局的审查意见，原则同意《河南一众建材有限公司年产60万立方混凝土建设项目环境影响报告表》的结论和建议，建设单位和设计单位必须根据报告表落实环保设计和投资。

二、该项目位于郑州经济技术开发区四港联动大道与郑民高速交叉口向南800米路西。主要建设内容为项目共建设2套HZS240型混凝土搅拌系统。

三、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。鉴于该项目未批先建，建设单位须按照环评要求完善各项污染防治措施，解决好项目未批先建遗留的环境问题，原料堆场的降尘设施和路面硬化、斜皮带输送系统和搅拌楼的敞口部位封闭，须按照环评提出的整改期限按时完成。确保正常投运后各项污染物能够稳定达标排放。

1、搅拌机冲洗水和混凝土运输罐车冲洗水通过砂石分离器分离后排入沉淀池，沉淀后回用于搅拌系统；生活污水综合利用,不外排。

2、粉料仓产生的粉尘由反吹脉冲式除尘器处理，骨料输送、投料及搅拌粉尘均由除尘器处理后高空排放，外排废气中颗粒物浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2标准；厂界无组织排放颗粒物浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表3标准。设置符合环保要求的原辅材料堆场，并加强管理，定期洒水抑尘并覆盖抑尘网，减小堆场扬尘对周围环境的影响。

3、对噪声源采取有效的减振降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。

4、对项目产生的各类固废进行分类收集，妥善处置，严禁随意丢弃。

四、根据《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001691）该项目主要污染物预支增量指标为零。

五、全厂卫生防护距离为50米，其中东厂界50米，西厂界23米，南厂界50米，在此范围内不得规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点。

六、未经环保部门批准，不得擅自扩大生产规模、改变工艺、改变产品种类或变更生产地址。

七、项目建成必须向郑州市环保局报告试生产，在试生产三个月内向郑州市环保局申请验收，经验收合格后方可正式投产。

八、项目环境保护日常监督检查由郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）环境监察支队负责，经开区环保局做好协助工作。
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