
郑环审〔2014〕8号                            
郑州市环境保护局
关于《河南空港城置业有限公司民航·国际
馨苑（E区）建设项目环境影响报告书》
（报批版）的批复

河南空港城置业有限公司：

你公司委托河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制的《河南空港城置业有限公司民航·国际馨苑（E区）建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）、新郑市环保局审查意见（新环审〔2013〕149号）及主要污染物总量指标备案表（4101001569）均收悉，经研究，批复如下： 

一、同意新郑市环保局审查意见，同意《报告书》中的结论和建议，原则批准该环境影响报告书。建设单位应据此在设计和建设过程中落实报告书中提出的各项环保措施和环保投资。

二、项目地址位于新郑市孟庄镇小石村北、孟港路西侧。 总建筑面积为153909m2。主要建设内容为住宅、商业用房、物业及配套设施等。总投资47100万元，其中环保投资202万元。

三、项目受理公示期为2013年12月26日至2014年1月9日，公示期无异议。

四、项目建设过程中要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。 

五、加强项目施工期管理，建设单位必须按照环评要求，在施工期严格落实各项污染防治措施。
（一）严格按照郑州市人民政府《郑州市控制扬尘污染工作方案》（郑政〔2013〕18号）要求，积极落实扬尘污染防治措施。

（二）制定科学的施工方案，合理安排施工时间，合理布局施工场地，合理布置施工营地。

1.禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，避免施工噪声扰民。

2.尽量使用低噪声机械设备，定期保养和维护施工设备，严格按操作规范使用各类机械。要设置临时声屏障，施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。
六、建设单位应严格按照环评要求落实各项污染防治措施，确保项目正常投运后各项污染物稳定达标排放。

（一）项目必须符合南水北调饮用水源保护区相关要求。

（二）按照环评要求建设雨污分流系统，生活污水经化粪池处理，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后，通过市政污水管网排入华南城污水处理厂集中处理。项目建成时污水不能进入污水处理厂，禁止销售入驻。

（三）生活垃圾集中收集，交环卫部门统一清运。

（四）严格按照有关规范，设计、建设加压泵站等公共服务设施，保证居民生活不受影响。临街建筑外窗安装双层中空隔音窗，确保交通噪声不对居民生活产生影响。

七、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001569：COD3.41t/a(生活),NH3-N0.34t/a（生活）。

八、项目建成后要入住的餐饮、娱乐、超市等项目需另行审批。

九、按照《河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法》有关要求积极申报并交纳建筑扬尘排污费。

十、预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

十一、未经环境主管部门批准不得随意改变建设内容。项目建成，经环保部门检查验收合格后方可正式使用。

十二、项目环境保护日常监督检由新郑市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查和督察。               
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