
郑环审〔2015〕270号                            
郑州市环境保护局
关于郑州鼎立金属制品有限公司年产
1000万套新型钢管脚手架扣件项目竣工
环保验收申请的批复
郑州鼎立金属制品有限公司：

你公司上报的《郑州鼎立金属制品有限公司1000万套新型钢管脚手架扣件项目竣工环境保护验收申请》及附送的《郑州鼎立金属制品有限公司1000万套新型钢管脚手架扣件项目竣工环境保护验收监测表》（XMHJJC/HY011-2015-4）（以下简称《监测表》）收悉。2015年4月9日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设的基本情况

工程位于新密市大隗镇观寨村。主要建成造型浇筑车间（1.5t/h中频电炉1座）等。验收监测期间生产负荷达到75%，配套建设的环境保护设施已同步投入使用。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气

电熔炉废气采用湿法高效旋风除尘装置处理，由15米高排气筒排放；混砂及旧砂再生废气采用湿法高效旋风除尘装置和喷淋除尘装置处理，由15米高排气筒排放；2台除砂机安装2套袋式除尘器和冲击式水浴除尘装置处理，由15米高排气筒排放。

（二）废水

生活污水综合利用。除尘废水循环使用，没有外排。

（三）固体废物

各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，建有固废临时堆场，落实了“三防”措施。
（四）噪声

高噪声设备采取了厂房隔声等隔声降噪措施。
三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

新密市环境监测站编制的《监测表》表明：

（一）废气

电熔炉、混砂工艺、除砂工艺颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；厂界无组织颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准。
（二）噪声

厂界昼夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准要求。厂界外150m处敏感点昼夜间噪声测定值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

项目日常环境监管工作由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡查。
2015年5月5日
  郑州市环境保护局办公室                2015年5月6日印发









PAGE  
— 4 —


